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Verrou de poignée sans fil JA-152NM avec détecteur magnétique 

Verrou de poignée sans fil JA-152NM avec détecteur magnétique 1 MOG51102 

Le produit est un composant du système JABLOTRON 100. 
Il s'agit d'un module PG sans fil communicant façon 
bidirectionnelle, intégré à une serrure mécanique fabriquée par  
la société danoise Secuyou. Il sert à verrouiller une serrure  
de poignée de fenêtre ou de porte lorsque le système est armé. 
Grâce au contact magnétique intégré, il est possible de surveiller  
le statut des fenêtres ou des portes quant à leur ouverture  
ou fermeture. Il est équipé d’une fonction optionnelle de libération 
automatique lorsqu’une alarme incendie est déclenchée (réaction 
au gaz ou au feu). Le dispositif occupe une position dans  
le système. Il doit être installé par un technicien formé muni d’un 
certificat en vigueur émis par un distributeur agréé. 

Installation 

 

Figure 1: 1 - Antenne; 2 - Aimant permanent / contact magnétique; 
3 – trous de montage pour fixer la serrure à un cadre de fenêtre/porte;  

4 - couvercle du transmetteur; 5 - guide pour le placement facile de l'aimant 
permanent; 6 - voyant d'état LED (rouge/vert); 7 - bouton de commande manuelle; 

8 trous carrés pour l'insertion de l' axe de la poignée; 9 - indicateur de système  
de LED (jaune/rouge); 10 - porte-piles 

 

 
 

Le contact magnétique intégré (2) ne sert 
qu’à l’indication du statut de la fenêtre  
ou de la porte (par exemple, la liaison d’un 
statut de sortie PG à un segment  
du clavier). Il ne sert pas à la détection 
d’une intrusion. Ce produit n’a pas été 
certifié en tant que détecteur d’intrusion 
approprié.  

1. Désinstaller la poignée de la fenêtre/porte. 
2. Insérer le carré dans l’orifice carré (8) de la serrure et visser  

au cadre au travers des orifices de montage (3). Un adaptateur 
approprié 7/8 est également fourni pour un trou carré (lorsque 
les dimensions carrées d'une manivelle sont plus petites). 

3. Si le contact magnétique doit être utilisé, le monter (aimant 
permanent) sur la partie statique conformément à la figure 2. 
Le capot de l’émetteur (4) peut être utilisé comme support 
d’alignement avec le guide (5) et pour la pose de l’aimant 
permanent sur l’axe grâce à son bord supérieur. 

4. Procéder conformément au manuel d’installation de la centrale. 
Procédure de base: 

a. Aller au logiciel F-link, sélectionner la position requise  
dans l’onglet Dispositifs puis lancer le mode inscription 
en cliquant sur l’option Inscription. 

b. Lorsque les deux piles ont été insérées, la LED verte (6) 
clignote brièvement puis la LED jaune s’allume (9). 
Lorsque le processus d’inscription est terminé, la LED 
jaune s’éteint. 

5. Placer le capot de la pile et continuer le paramétrage des 
propriétés du module dans le logiciel F-Link. 

Remarques: 
 Avant de commencer l'installation du module, il est nécessaire 

de tester si l'arbre de poignée de la fenêtre/porte correspond 
au trou dans le module. Le cas échéant, consulter le client pour  
un remplacement de la poignée (par exemple, une poignée 
blanche de type 013-U14K avec des écrous élargis fournis par 
Jablotron comme accessoires). 

 Un module JA-11xR doit être installé dans la centrale avec une 
portée de communication RF appropriée à ce module. 

 Le module peut également être inscrit dans le système  
en saisissant son code de production dans le logiciel F-Link 
(1400-00-0000-0001). Le code de production se trouve sur 
l’autocollant sous le code-barres, sur le support de la pile. 

 Les réactions restent disponibles dans le logiciel F-Link pour  
le capteur magnétique afin d’empêcher le réglage du système 
quand une fenêtre/une porte est ouverte durant le processus 
de paramétrage. Il est très important de se rendre compte que 
ce produit n’est pas certifié en tant que détecteur d’intrusion 
approprié. 

 
Figure 2: 2 – aimant permanent / contact magnétique; 4 – couvercle de 
transmetteur; 5 – guide pour le placement facile de l'aimant permanent 

Remarques: 
 La distance maximale entre les éléments électroniques  

et l’aimant permanent (2) ne doit pas dépasser 20 mm (x). Il est 
toujours recommandé de tester la portée RF dans chaque 
installation. 

 Les portées des champs magnétiques peuvent être différentes 
en fonction du type de coussinet utilisé. 

 Il est fortement conseillé d'orienter l'aimant permanent (2) vers 
le module PCB, voir la figure ci-dessus. Il est également 
possible d’utiliser l’aimant permanent avec une orientation 
HAUT / BAS, mais la portée du champ magnétique pourrait 
être légèrement réduite. Nous ne vous recommandons pas une 
orientation d’installation de l’aimant permanent opposée  
au circuit imprimé. 

Paramétrage des propriétés du module 
Les propriétés du module peuvent être définies dans l’onglet 

Périphériques du logiciel F-Link. Sur la position du module, utiliser 
l’option Paramètres internes pour ouvrir une fenêtre de dialogue  
où les options suivantes peuvent être paramétrées: 

Réaction à PG: Sélectionner ici l’une des sorties PG dans  
le système pour activer (verrouiller) le verrou de la poignée. Il existe 
une règle valable en permanence; enclencher la sortie PG verrouille  
la serrure et couper la sortie PG déverrouille la serrure, 
systématiquement. La réaction de la sortie PG doit toujours suivre  
le statut MARCHE/ARRÊT. L’option est utile lorsque  
vous avez besoin de verrouiller la poignée indépendamment du statut 
du système – par exemple, pour éviter qu’un enfant n’ouvre  
la porte/fenêtre. 

Réaction au statut de la section: Cette option activée vous permet 
de verrouiller le verrou de la poignée de la porte/fenêtre simultanément 
en paramétrant la section sur laquelle le verrou de poignée a été inscrit. 
Il donne également accès à l’option « statut de la section », où vous 
pouvez définir le mode de surveillance au cours duquel le verrou de  
la poignée doit être activé. 

Statut de la section: Si le paramètre précédent est activé, cette 
option devient accessible et elle est liée à la section à laquelle le verrou 
de la poignée est attribué. Sélectionner l’une de ces 3 options: 
Partiellement armé, Complètement armé et En fonction de l’armement. 

Commande manuelle de la serrure: Le verrou de la poignée peut 
être le cas échéant commandé manuellement (verrouillé / déverrouillé) 
par une touche (7) située sur le côté du module. Le verrou  
de la poignée peut être contrôlé dans un système désarmé  
- il s’agit du paramètre d’usine par défaut. L’option suivante de contrôler 
le verrou se trouve dans une section partiellement armée/désarmée.  
Le fonctionnement par le bouton de commande peut être 
complètement désactivé ou inversement il reste entièrement 
fonctionnel indépendamment de l'état du système - l'option Toujours. 

Le verrou de la poignée n'est pas déverrouillé en désarmant une 
section: Si cette option est activée, le verrou de la poignée est 
verrouillé en armant la section mais lorsque la section est désarmée,  
le verrou de poignée reste verrouillé. Maintenant, il peut uniquement 
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être déverrouillé manuellement ou par une sortie PG prédéfinie (par 
exemple, en utilisant un segment sur le clavier). La raison pour cela est 
d’économiser la durée de vie de la batterie, car il n'est pas nécessaire 
de déverrouiller toutes les fenêtres ou les portes dans les locaux 
protégés. Ce paramètre n'est disponible que si l'option « Réagir à l'état 
de la section » est activée. 

Le verrouillage infructueux active l’entrée: Si la confirmation  
du verrouillage physique de la serrure de la poignée de porte/fenêtre 
est nécessaire, activez cette option. Il est nécessaire de réaliser que 
dans le cas d'un verrouillage infructueux, l'entrée à la position  
du module est activée et peut prendre jusqu'à 10 secondes à partir de 
la demande de verrouillage - le module de blocage de poignée ne peut 
pas le reconnaître plus tôt. 

Lorsqu'une réaction spécifique est programmée pour le module  
et que le verrouillage est infructueux, le système réagit à cette réaction. 

Déverrouillage de la serrure en cas d’incendie et de fuite de gaz: 
Lorsque l’option est activée et que l'alarme incendie est déclenchée ou 
qu’une fuite de gaz est détectée dans la section sur laquelle le module 
de verrou de poignée a été inscrit cela déverrouille la serrure (pour 
permettre une sortie à partir du bâtiment ou l’arrivée d’air frais). 

Piles au lithium: Si l’option est activée, des piles AA 1,5 V au lithium 
peuvent être utilisées dans le module. 
Remarques:  
 Lorsque plusieurs serrures de poignée sont utilisées, elles 

peuvent être réglées pour être commandées par une sortie PG 
- mettre cette PG en mode MARCHE verrouille  
tous les verrous ou bien il est possible de connecter les 
modules à leurs propres sorties PG individuelles et de les 
commander indépendamment. 

 Le nombre de modules inscrits sur la centrale est limité par les 
positions disponibles dans la centrale. 

 Le module communique une fois toutes les 8 secondes, c'est 
pourquoi  
il est nécessaire de prérégler la longueur de l'alarme à plus  
de 16 secondes (cette période assure une commande fiable  
du module de verrouillage de poignée pour la fonction  
« Déverrouiller la serrure lors d'un incendie et de fuites  
de gaz »). 

Avertissements opérationnels 
Le module de verrouillage de la poignée n’est pas en mesure 

de reconnaître si une poignée n’est pas entièrement fermée 
avant le verrouillage - cela correspond au bon fonctionnement.  
Le module tente de se verrouiller jusqu'à 3x en 10 secondes 
lorsque la commande pour le verrouillage survient.  
Si le verrouillage n'a pas été effectué le module déclenche 
l'activation à la position à laquelle il a été affecté dans le système 
grâce au paramètre « Le blocage infructueux active l'entrée »  
et le système réagit selon la réaction pré-armée du module.  
La restauration est réalisée lorsque le contact magnétique (2)  
du module est activé puis désactivé (ouverture / fermeture  
de la fenêtre ou de la porte). 

Lorsque le module dispose d’une réaction attribuée (non 
recommandé), il se comporte comme un détecteur actif classique 
dans le système (par exemple: la fenêtre est fermée, la poignée 
n’est pas complètement verrouillée). Le module est pré-armé sur  
la réaction « instantanée », car il informe le système  
qu’ une fenêtre n’est pas fermée avant l’armement de la section.  
La commande de verrouillage des serrures est alors envoyée / 
exécutée. La sortie reporte le décompte et après quelques 
tentatives de verrouillage (env. 10 sec), le module déclenche 
l’activation de son détecteur interne indiquant que la poignée n’était 
pas complètement fermée = alarme instantanée. 

 
 

Pour assurer le bon fonctionnement du verrou 
de poignée il est nécessaire de veiller à ce que 
la poignée soit toujours complètement fermée 
(position de fermeture). Il est impossible  
de verrouiller la poignée de porte / fenêtre  
en position de micro-ventilation ou pleine 
ventilation. 

Signalisation optique 

La serrure de la poignée dispose de 2 voyants LED, le premier 
est un indicateur de statut (rouge / vert) et le second est  
un indicateur du système (jaune / rouge). Le premier (6) indique 
l’enclenchement de la sortie PG (verrouillage de la poignée) par  
un seul flash rouge et le déverrouillage de la poignée par un seul 
flash vert. Le deuxième indicateur LED (9) indique que le module 

n’a pas encore été inscrit ou une défaillance par un éclairage / 
clignotement jaune permanent, et l’activation / désactivation du 
contact magnétique par un seul flash rouge (cette indication est 
valable lorsque le système est en mode de service et est 
également active dans les 15 minutes qui suivent la sortie du mode 
de service). 

Remplacement de la pile 

Le module vérifie automatiquement l’état de la pile. Quand une 
défaillance de la pile est détectée, le système informe son utilisateur 
(ou le technicien de maintenance). Avant de remplacer la batterie dans 
le module de verrouillage de la poignée, il n’est pas nécessaire d’entrer 
dans le mode de service parce que le module n’est pas équipé d’un 
contact de sabotage. N'utilisez que des piles neuves du même type 
et du même fabricant et remplacez toujours les deux en même 
temps. Une alternative aux piles alcalines sont les piles au lithium. 
Nous recommandons d’utiliser ce type de piles dans un environnement 
où la température est proche de zéro ou sous zéro degré. 

Caractéristiques techniques 
Alimentation 2x piles alcalines de type AA (LR6) 1,5 V 
Alimentation alternative 2x piles au lithium AA 1,5 V 
 Remarque: les piles ne sont pas fournies 
Durée de vie typique de la pile  
 env. 2 ans (1 verrouillage / déverrouillage par jour) 
Bande de communication 868,1 MHz, protocole Jablotron 
Portée RF env. 300 m (zone libre) 
Dimensions  229 x 34 x 18 mm 
Environnement opérationnel EN 50131-1 II. Général intérieur 
Plage de températures d’exploitation -20 °C à +60 °C 
Également conforme à ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, 
 EN 55022, EN 60950-1 
Peut être exploité conformément à ERC REC 70-03 

 

 
 

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que JA-152NM 
est conforme à la législation d’harmonisation idoine de l’Union: 
Directives N°: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 
L’original de la déclaration de conformité se trouve sur 
www.jablotron.com - Section téléchargements. 

 

Remarque: Le produit, même s’il ne comprend aucune matière 
nocive, devrait être rapporté au vendeur ou directement  
au fabricant après utilisation. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


